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ИНСТИНКТ К 
ИННОВАЦИЯМ

Новая высота 
аудиотехники

В захватывающем мире звуковоспроизведения 
тесно переплетены эмоции и передовые технические 
достижения. Создание подлинных шедевров 
аудиотехники - это искусство, в котором страсть к 
музыке и гениальные инженерные решения достигают 
своего наивысшего развития.

Колизей, Рим
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Разработка системы Audison APM является результатом многолетних 
исследований по  сложной теме оценки качества звука в автомобиле. 
Система АРМ – Acoustic Performance Measurement предлагает еще один 
вариант решения этой сложной задачи. APM – это аппаратная и программная 
платформа, которая дополняет и работает совместно с анализатором звука 
bit Tune. Благодаря возможностям APM на оценку качества звука больше не 
влияет предпочтительный музыкальный жанр слушателя и субъективные 
особенности восприятия, которые у всех слушателей разные. Технология 
APM моделирует слуховое восприятие человека и позволяет измерять 
характеристики аудиосистемы с высокой точностью, которая в минимальной 
степени зависит от человеческого фактора.

Audison bit Tune – это новый революционный инструмент, обеспечивающий автоматическую 
калибровку процессоров Audison bit. Он включает в себя набор инструментов для повседневной 
работы специалиста по мобильной электронике и позволяет повысить его творческий потенциал 
с помощью инструментальных методов. Все процессорные продукты Audison построены согласно 
концепции bit Drive. Используя их, вы можете построить аудиосистему, о которой всегда мечтали. 
Получить звук вашей мечты.

Audison bit Tune – это революционная система, разработанная в первую очередь для автоматической 
калибровки процессоров Audison bit. Но она включает в себя и множество дополнительных функций 
для электроакустического анализа абсолютно любой автомобильной аудиосистемы. Главная задача 
команды R&D, разрабатывавшей bit Tune, состояла в том, чтобы настройщик мог ускорить процесс 
настройки основных параметров системы (выравнивание по времени, эквализация, настройка 
уровней), обеспечивая при этом превосходный результат. 

Этот процесс также включает в себя диагностику распространенных ошибок, например таких как 
инверсия фазы и отсутствие сигнала на одном канале. Это позволяет освободить специалиста от 
рутинной работы, чтобы он мог сосредоточиться на искусстве тонкой настройки. Последнее особенно 
важно, поскольку только личный опыт позволят достичь того, чего компьютер никогда не сможет 
сделать – создать живой звук вашей мечты. 

APM
ACOUSTIC PERFORMANCE MEASUREMENT

ТЕХНОЛОГИИ 
BIT DRIVE

Технологии 
bit Drive

Технологии 
APM
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Full DA HD 
на веб-сайте 
Audison

С внедрением технологии Full DA HD компания Audison 
открывает дверь в новую эпоху воспроизведения 
музыки в автомобиле. Главное преимущество Full DA HD 
в прохождении аудиосигнала от источника до усилителя 
полностью в цифровом виде, без дополнительных цифро-
аналоговых и аналого-цифровых преобразований и в 
высоком разрешении 24 бит / 96 кГц.

ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ НЮАНСЫ В ЗНАКОМОЙ 
МУЗЫКЕ, ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
Audison Full DA HD даёт возможность получить 
максимальное удовольствие от вашей аудиосистемы, 
свободной от ограничений традиционных аналоговых 
систем.

BIT PLAY HD VIRTUOSO AV5.1K HD

ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ 
С РАЗРЕШЕНИЕМ 24 БИТ / 96 КГЦ

OPTICAL AD LINK

ОДНО ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЦИФРОАНАЛОГОВОЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
СИГНАЛА

МИНИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 
КАБЕЛЕЙ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
СИСТЕМЫ ОТ 
ШУМОВ И ПОМЕХ

FULL DA HD,
НОВАЯ ВЫСОТА 
АУДИОТЕХНИКИ
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ТЕХНОЛОГИИ AUDISON BIT

ТЕХНОЛОГИИ 
AUDISON BIT
ЭТО НЕ ПРОСТО 
ПРОЦЕССОРЫ, 
ЭТО AUDISON BIT

pure digital signal 
transfer with a 
resolution up to 
24 bit / 48 kHz

pure digital signal 
transfer with a 
resolution up to 
24 bit / 96 kHz

linear phase 
filters and 
equalizer, for 
a new in-car 
listening 
experience

Analog Device 
SHARC™ series 
chip with floating 
point precision, to 
reach the highest 
audio quality

auto tuning 
by Audison 
bit Tune and 
communication 
with bit Drive 
portal 

USS technology 
allows bit 
processors to 
work with head-
units featuring 
the “speaker load 
detection” circuit 

de-equalization 
function to 
“flatten” any 
equalization 
applied by 
default by OEM 
sources 

Input delay 
compensation 
of time-delayed 
factory outputs 
prior to signal 
summing

Compensation 
of the overall 
system phase 
to recreate the 
original signal, 
even in case 
of OEM sound 
enhancement 
algorithms

APC (Automatic 
Polarity 
Correction) 
Polarity check 
of inputs wire 
and automatic 
correction in 
case of inversion 

В 2008 Audison представил процессор bit One, 
навсегда изменивший представление о возможности 
усовершенствования штатных аудиосистем и 
предложивший мощное и эффективное средство 
деэквализации и автоматического восстановления сигнала. 
Эти технологии стали уникальной основой для разработки 
целого спектра процессоров bit, подтвердив лидерство 
Audison в области автомобильного аудио.

Веб-сайт 
Audison

Сравнительная 
таблица 
характеристик 
процессоров 
Audison bit

передача и 
обработка 
цифрового сигнала в 
разрешении 
24 бит / 48 кГц

передача и 
обработка 
цифрового сигнала 
в разрешении 24 бит 
/ 96 кГц

фазолинейные филь-
тры и эквалайзеры 
открывают новые 
горизонты каче-
ственного звучания 
в автомобиле

чип Analog Device 
SHARC’“ и алгоритм 
вычислений с 
плавающей точкой для 
получения высочайшего 
качества звука

автоматическая 
настройка с 
анализатором звука 
Audison bit Tune

технология 
USS позволяет 
процессорам 
bit работать с 
источниками, 
имеющими систему 
контроля нагрузки

функция 
деэквализации 
для устранения 
предыскажений, 
вносимых штатными 
аудиосистемами

компенсация 
поканальных 
временных 
задержек,  
вносимых 
штатными 
аудиосистемами

определение 
и визуальное 
отображение 
амплитудно частотной 
характеристики 
выходных каналов 
штатного усилителя 
и наличие 
неотключаемых All 
Pass фильтров

APC (Automatic 
Polarity Correction) 
– автоматическая 
корректировка 
полярности входных 
сигналов после 
процедуры Polarity 
Check

режим Pass Through предназначен 
передачи входных сигналов от 
штатной аудиосистемы по принципу 
«как есть – так есть» (As Is или 1 к 1) 
без суммирования и деэквализации

Автоматический Input/Output рутинг 
и восстановление амлитудно и 
фазочастотной характеристик 
сигнала штатной аудиосистемы с 
помощью инструментов 
DE-EQ / DE-Phase, DE-TA и 
Polarity Сheck
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Веб-сайт 
bit One HD FIR

Веб-сайт bit 
One HD on

IN OUT
12 13

ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОЦЕССОРЫ,  ЭТО AUDISON BIT ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОЦЕССОРЫ,  ЭТО AUDISON BIT

АУДИО 
ПРОЦЕССОР

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ INPUT ANALYSIS
В новое программное обеспечение Virtuoso заложен продвинутый 
алгоритм анализа входного сигнала, который позволяет не только 
автоматически суммировать отдельные частотные диапазоны 
и деэквализировать АЧХ штатного усилителя, но и определять и 
корректировать временные задержки, неправильную полярность 
и фазовые искажения.

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ЭКВАЛИЗАЦИИ
Для полного контроля над звуком команда разработчиков представила три 
раздельных инструмента эквализации сигнала на основе FIR- и IIR-фильтров:

входной параметрический эквалайзер Input EQ для получения наиболее гладкой 
АЧХ исходного сигнала;

3-полосный параметрический эквалайзер Channel EQ для корректировки 
результата в соответствии с акустическими особенностями салона в каждой 
группе каналов;

общий параметрический эквалайзер Main EQ  для настройки звука в соответствии 
с личными музыкальными предпочтениями.

FIR-ФИЛЬТРЫ 
Специальный режим работы программного обеспечения позволяет 
bit One HD VIRTUOSO обрабатывать до 9 каналов с помощью FIR-
фильтров. Этот режим более требователен к вычислительным 
ресурсам, но предоставляет больше возможностей для получения 
высококачественного звука.

Словно виртуозный музыкант мастерски владеющий своим инструментом и техникой исполнения, 
процессор bit One HD Virtuoso имеет уникальные способности для воспроизведения музыки. С ними можно 

осуществить любой даже самый амбициозный проект, совмещающий в себе задачи ОЕМ интеграции с 
принципами построения бескомпромиссных High End аудиосистем.

Цифровой аудиопроцессор высшего класса bit One HD Virtuoso предназначен для конфигурации и настройки различных 
параметров автомобильной аудиосистемы с целью достижения максимально высокого качества звучания. Процессор 

имеет самую совершенную архитектуру и элементную базу основанную на цифровом сигнальном процессоре 
Sharc™. Чрезвычайно развитые возможности подключения включают аналоговые аналоговые и цифровые входы 

и  13-канальный выход  - линейный PRE OUT и цифровой выход AD LINK 1 / 2 для подключения к системе Full DA HD. 
Основное управление и переключение пресетов осуществляется с пульта DRC MP.

DRC MP
в комплекте
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IN OUT
6 9

bit Nove имеет 9 выходных каналов и содержит оригинальные know-
how, разработанные инженерами Audison. Это прекрасное средство для 

максимального расширения возможностей вашей аудиосистемы. Пульт DRC AB 
позволяет управлять основными функциями (громкость, баланс, фейдер, уровень 

сабвуфера) без подключения к ПК.

Веб-сайт 
bit Nove

bit One, оснащённый мощным процессором Sharc™, является 
идеальным выбором для систем уровня Hi-End с числом 
каналов до 8, в том числе построенных в соответствии 
с концепцией Full DA. Пульт DRC позволяет управлять 

основными функциями процессора удобно и безопасно.

АУДИО 
ПРОЦЕССОР

АУДИО 
ПРОЦЕССОР

НАСТРОЙКА С BIT TUNE
Подключение bit One к анализатору звука Audison bit Tune 
позволяет автоматически оптимизировать все основные 
настройки процессора (задержки, эквализация уровни сигнала) 
для получения превосходного звучания аудиосистемы.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
bit One способен автоматически восстанавливать 
широкоплосный сигнал при подключении 
к штатным системам для его дальнейшей 
обработки и получения выдающегося качества 
звучания вашей аудиосистемы.

Когда bit Nove интегрирован в автомобиль с помощью интерфейса  
iDatalmk Maestro AR (продается отдельно), пользователь 
сохраняет все преимущества заводского головного устройства, 
систем безопасности, голосового управления, громкой связи и 
прочих штатных систем.

Веб-сайт 
bit One

ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОЦЕССОРЫ,  ЭТО AUDISON BIT ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОЦЕССОРЫ,  ЭТО AUDISON BIT

IN OUT
8 8

Технология USS
 (Universal Speakers Simulator) 
позволяет процессорам bit работать 
с источниками, имеющими систему 
контроля нагрузки.DRC DRC AB

в комплекте в комплекте
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FLAC
bit Play HD поддерживает 
воспроизведение файлов в формате 
FLAC обеспечивающий сжатие Hi-Res 
Audio контента без потери качества.

bit Play HD 
на веб-сайте 
Audison

DRC MP
опция

ФУНКЦИЯ DE-EQ
Эта функция 
позволяет провести 
деэквализацию 
сигнала штатной 
аудиосистемы.

Веб-сайт 
bit Ten

АУДИО 
ПРОЦЕССОР

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Простая настройка процессора с помощью 
интуитивно понятного программного 
обеспечения  позволяет получить 
превосходные результаты за короткое 
время.  Использование мастера настройки 
помогает всего в несколько кликов 
сконфигурировать входы и выходы и 
провести деэквализацию сигнала от 
штатного головного устройства.

ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОЦЕССОРЫ,  ЭТО AUDISON BIT

МЕДИАПЛЕЕР

ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОЦЕССОРЫ,  ЭТО AUDISON BIT

Hì-Res Аudio - новый стандарт качества для воспроизведения музыки. Audison разработал 
автомобильный медиаплеер bit Play HD, чтобы вы могли получить максимальное 

удовольствие от вашей музыкальной коллекции в формате высокого разрешения. 
Цифровой выход TOSLINK позволяет подключить bit Play HD к процессору bit One HD 

Virtuoso, чтобы полность использовать потенциал формата Hi-Res Audio. Пульт управления 
DRC МР даёт возможность лёгкой навигации по меню плеера «Navi Command»  с помощью 

bit Ten это цифровой аудиопроцессор с аналоговыми  входами, способный 
превращать даже обычную штатную аудиосистему в развитую систему с 

великолепным звучанием. Предусмотрен алгоритм суммирования каналов и 
восстановления полноценного широкополосного аудиосигнала, позволяющий 

использовать процессор со штатными системами, имеющими коррекцию сигнала. 
Процессор оснащён 32-разрядным чипом с тактовой частотой 147 МГц, а также 

24-разрядными АЦП и ЦАП. Программное обеспечение разработано с учётом 
специфики автомобильного применения.

IN OUT
4 5

Технология USS (Universal 
Speakers Simulator) 
позволяет процессору bit 
Ten работать с источниками, 
имеющими систему 
контроля нагрузки.

DRC AB
опция

bit Play HD со встроенным SSD 
Версия SSD оснащена встроенным жестким 
диском ёмкостью 240 ГБ для хранения 
коллекции аудиофайлов Hi-Res Audio.
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bit DMI
bit DMI (Digital MOST Interface) представляет собой 
цифровой интерфейс для интеграции в автомобили 
с шиной MOST 25 процессоров семейства bit и 
усилителей Audison с цифровым входом. Это самое 
легкое в установке и наилучшее по качеству решение 
для апгрейда аудиосистем с шиной MOST, полостью 
сохраняющее функциональность штатного головного 
устройства.
Для bit One HD VIRTUOSO, bit One, bit Nove, AP bit, AP F bit

USS4
Некоторые штатные головные устройства 
имеют систему тестирования нагрузки и 
могут работать некорректно, если вместо 
низкоомных динамиков к усилителю 
подключен процессор Audison bit с более 
высоким входным сопротивлением. Эта 
особенность устраняется включением USS4 
(Universal Speakers Simulator 4-Channel) 
между источником и процессором.
Для bit One

SPM 4
Пассивный сумматор сигналов с четырьмя 
входами и двумя выходами для применения в 
OEM-системах с поканальным усилением. SPM 
4 (Stereo Passive Mixer 4-Channel) обеспечивает 
микширование каналов для последующей подачи 
на вход процессора или усилителя. Построен с 
использованием трансформаторов, специально 
разработанных для применения в аудио.
Для всех моделей

SFC
Преобразователь цифрового сигнала S/PDIF 
SFC (Sampling Frequency Converter), который 
включается между входом процессора и 
выходом источника, выдающего сигнал с 
частотой дискретизации 96 или 192 кГц. SFC 
преобразует такой сигнал в сигнал с частотой 
дискретизации 48 кГц для его последующей 
подачи на процессор.
Для bit One

C2O
Интерфейс C2O (акроним C2O расшифровывается как Coax To Optical) преобразует сигналы, 
поступающие с коаксиального цифрового входа S/PDIF и с аналогового AUX в оптический цифровой 
выходной сигнал TOSLINK (до 24 бит / 192 кГц). С его помощью можно подключать к процессору, 
например, портативные Hi-Res Audio плееры с цифровым коаксиальным выходом или смартфоны с 
обычным выходом на наушники Mini Jack 3,5 мм. C20 компактен и его можно установить в приборной 
панели для удобного подключения плеера или смартфона. Цифровой аудио сигнал с разрешением 
до 24 бит / 192 кГц в этом случае передается по оптическому кабелю не подверженному влиянию 
электромагнитных помех.
Для bit One HD VIRTUOSO, bit One, bit Nove, AP bit, AP F bit

АКСЕССУАРЫ

ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОЦЕССОРЫ,  ЭТО AUDISON BIT

АКСЕССУАРЫ

ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОЦЕССОРЫ,  ЭТО AUDISON BIT
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Voce на веб-сайте  
Audison

Использование уникальных технологий Full DA HD в 
усилителях Voce позволяет ощутить все преимущества 
полностью цифрового тракта и поднять ощущения от 
прослушивания в автомобиле на принципиально новый 
уровень.

ПОДЛИННЫЙ 
ГОЛОС

Площадь Сан Марко, Венеция
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AV uno использует инновационную схему POD (Power On Demand), 
которая сочетает в себе чистоту звучания класса AB с эффективностью 

усилителей D-класса. AV due и AV quattro - аудиофильские усилители, 
работающие в классе AB и обеспечивающие максимально чистое 

звучание. AV 5.1 к сочетает в себе достоинства класса А, позволяющего 
получить детальное звучание средних и верхних частот, класса AB для 
превосходной передачи мидбасового диапазона и мощного класса D 

для надёжного контроля сабвуфера.

AV uno

AV quattro

AV due

AV 5.1k

AV 5.1k HD
При использовании 
усилителей AV для 

работы на сабвуфер в 
моно-режиме вы можете 

использовать VCRA Analog 
Remote Volume Control, 

подключив его к разъёму 
SUB VOL.

опция

Модуль AV BIT IN HD 
позволяет усилителю быть 

частью системы Full DA 
HD, обеспечивая приём 
цифрового сигнала от 

процессоров bit.

AV bit IN HD
опция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AV uno AV due AV quattro AV 5.1k - AV 5.1k HD

Количество каналов 1  2 - 1  4 - 3 - 2 (A/B) 5 (A/B/C)

Выходная мощность (RMS) @ 14,4 В

@ 4 Ом Вт х канал 700 x 1 260 x 2 120 x 4 / 400 x 2 75x2/A + 140x2/B + 600x1/C

@ 4 Ом Вт х канал - 900 x 1 120 x 2 + 400 x 1 -

@ 4/2 Ом Вт х канал - - 120 x 2 + 200 x 2 75x2/A + 140x2/B + 1000x1/C

@ 2/4 Ом Вт х канал - - 200 x 2 + 400 x 1 75x2 4Ω/A + 250x2/B + 600x1/C

@ 2 Ом Вт х канал 1300 x 1 450 x 2 200 x 4 -

@ 1 Ом Вт х канал 1700 x 1 - - -

Мощность (RMS) 4 Ом, 1 % THD, 14,4 В Вт х канал 700 x 1 260 x 2 120 x 4 75 x 2 + 140 x 2 + 600 x 1

Отношение 
сигнал-шум

При выходной 
мощности 1 Вт

 дБА 80 80 80 A/B: 80 - C: 78 

УСИЛИТЕЛИУСИЛИТЕЛИ

ПОДЛИННЫЙ ГОЛОС ПОДЛИННЫЙ ГОЛОС

AV 5.1k HD предлагает широкие возможности для создания 
аудиосистемы Full DA HD, способной сохранить и донести до слушателя 

чистое звучание аудиофайлов Hi-Res Audio.

ТЕХНОЛОГИЯ УСИЛЕНИЯ  A + AB + D CLASS
AV 5.1k HD и AV 5.1k используют три разных класса 
усиления: одна пара каналов работает в классе А для 
линейности и детальности, в другой паре каналов 
используется класс AB для точности и высокой 
мощности, сабвуферный канал работает в классе D с 
максимальным КПД.

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Модульная конструкция гарантирует, что источник питания не будет влиять на 
звуковой сигнал. Съемная секция аналоговых входов и кроссоверов может быть 
заменена на цифровой модуль AV bit  IN HD.

ДВОЙНОЙ БЛОК ПИТАНИЯ
В блоке питания 
используются два 
трансформатора для 
повышения эффективности, 
отдачи и стабильности работы 
даже на самую сложную 
нагрузку.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Диффузоры НЧ/СЧ-динамиков Voce изготовлены из 
прессованной целлюлозы с хлопковым волокном 
и демпфирующим покрытием Light Damping. 
Это новый материал, позволяющий получить 
максимально естественное и линейное звучание. 
Купола высокочастотных динамиков изготовлены из 
материала TETOLON, сочетающего в себе шёлк, хлопок 
и демпфирующую пропитку. Малая масса и отсутствие 
резонансов способствуют повышению верхней 
границы частотного диапазона вплоть до ультразвука.

в комплекте: 
AV 3.0, AV К6
опционально: 
AV 6.5, AV Х6.5

АКУСТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ

ПОДЛИННЫЙ ГОЛОС ПОДЛИННЫЙ ГОЛОС

AV 6.5
ВУФЕР

AV 3.0
СРЕДНЕЧАСТОТНЫЙ 

ДИНАМИК

AV 1.1
ТВИТЕР

AV K6
КОМПОНЕНТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Инновационный дизайн и эталонные звуковые характеристики 
- новый голос музыки.

ЗВУКОВАЯ КАТУШКА CCAW 
Лёгкая и компактная звуковая катушка, намотанная проводом 
ССA (Copper Clad Aluminium), обеспечивает динамику высокую 
отдачу и эффективное охлаждение.

НАСТРАИВАЕМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТВИТЕРА 
ВЧ-звено коаксиальных динамиков можно ориентировать 
под углом к оси излучения НЧ/СЧ динамика для получения 
точного тонального баланса и требуемой высоты звуковой 
сцены в точке прослушивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AV 1.1 AV 3.0 AV 6.5 AV K6 AV X6.5

Мощность
пиковая Вт 180

ФВЧ 
2,0 кГц @ 12 дБ/окт.

100
ФВЧ 

250 Гц @ 12 дБ/окт.

200 250 200

продолжительная,  Вт 100 125 100

Частотный 
диапазон

Гц 1.2k ÷ 22k 200 ÷ 14k 50 ÷ 7k 50 ÷ 22k 50 ÷ 22k

Чувствительность дБ 92 93 91 91 91

AV X6.5
КОАКСИАЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
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ВЫЗОВЫ 
Основные вопросы и задачи ОЕМ интеграции

Совместимость 
со штатными 

установочными 
местами и 
проводкой

Удобство 
инсталляции 
и сохранение 

оригинального 
дизайна

Возможность 
точной настройки 

системы

Audison Prima - это выбор энтузиастов, которые ценят 
точность и детальность звучания, желая при этом 
максимально сохранить функциональность автомобиля, его 
штатный внешний вид и самое ценное – пространство для 
реальной жизни.Prima на веб-сайте  

Audison

ОЕМ 
ИНТЕГРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
Комплекты Audison Plug&Sound Prima Sound Pack

Габариты и 
крепления 

соответствуют 
определенным 
автомобилям

Компоненты 
могут быть легко 

установлены в 
штатные места

Возможность 
загрузки готовых 

настроечных 
файлов

Площадь Дуомо, Милан
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Когда усилитель АР bit интегрирован 
в автомобиль с помощью интерфейса 
iDatalmk Maestro АП (продается 
отдельно), пользователь сохраняет все 
преимущества заводского головного 
устройства, систем безопасности, 
голосового управления, громкой связи 
и прочих штатных систем.

ОЕМ ИНТЕГРАЦИЯ

Усилитель Prima Forza AP F8.9 bit – это новый флагман самой многочисленной 
серии аудиокомпонентов Audison Prima. Его название можно легко расшифровать 

и запомнить. 8.9 bit – значит 8-канальный усилитель мощности со встроенным 
9-канальным аудиопроцессором (термин bit традиционно объединяет все цифровые 

аудиоустройства Audison).

Forza (произносится «Форца») по-итальянски значит «Мощный». Прибавка в виде 
индекса F значит впечатляющую мощность от 8 х 85 Вт на 4 Ома (RMS @ 14,4 B) до 
4 х 260 Вт на 4 Ома в мостовом включении, то есть суммарно мощная Prima Forza 

способна выдавать более киловатта! 

1-канальный сабвуферный усилитель AP F1D создан как 
идеальный компаньон для процессорного усилителя AP F8.9 bit 
в конфигурации Master/Slave. Несмотря на очень компактные 

размеры,  усилитель имеет впечатляющую мощность: 500 Вт на 
4-Омную нагрузку, 800 Вт – на 2-Омную и 1000 Вт на 1 Ом.

ОЕМ ИНТЕГРАЦИЯ

AP F1DAP F8.9 bit

Настройка 9-канального процессора 
осуществляется с помощью интуитивно понятного 
программного обеспечения. Помимо этого он имеет 
7 предустановленных фиксированных пресетов для 
быстрой установки Plug&Sound.

AP F8.9 bit оснащен четыремя 
высококачественными проводными разъемами 
Molex для подключения. Все провода 
имеют цветовую и буквенную маркировку 
и дополнительно скреплены друг с другом 
фиксирующей пластиковой лентой для большей 
надежности.

Технология Audison USS (Universal Speakers Simulator) позволяет усилителю 
AP F8.9 bit корректно работать с ОЕМ аудиосистемами оснащенными 
функцией самодиагностики (Speaker Load Detection), определяющей наличие 
подключенных к штатному усилителю динамиков.

ДОСТУПНА ВЕРСИЯ 
С ПИТАНИЕМ

24 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AP F8.9 bit AP F1D

Количество каналов 8 - 4 1

Выходная мощность (RMS) 
@14,4 В

@ 4 Ом

Вт х канал 85 x 8 500

Вт х канал 
(в мостовом 
включении)

260 x 4

@ 2 Ом Вт х канал 130 x 8 800

Встроенный аудио процессор √

Выходная 
мощность 
(RMS)

4 Ом, 1 %THD, 14,4 В Вт х канал 85 x 8 500

Отношение 
сигнал-шум

При выходной 
мощности 1 Вт

дБА 80 80
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Основные параметры процессорных усилителей AP bit (AP F8.9 bit, AP 
8.9 bit, AP 5.9 bit и AP 4.9 bit) такие как фазировка, временные задержки, 
уровни выходных каналов и эквалайзеры могут быть настроены в 
полуавтоматическом режиме с помощью анализатора звука  Audison bit Tune. 
Быстрая первичная настройка позволяет освободить специалиста от 
рутинной работы, чтобы он мог сосредоточиться на искусстве тонкой 
настройки. Последнее особенно важно, поскольку только личный опыт 
позволят достичь того, чего компьютер никогда не сможет сделать – создать 
живой звук вашей мечты. 

4-канальный АР4 D и 1 -канальный AP1 D - это две модели без встроенного 
процессора, позволяющие расширить возможности системы на компонентах 

Prima. Комбинации практически не ограничены. Например, вы можете 
выбрать АР5.9 bit и добавить к нему усилитель АР4 D, создав развитую 

девятиканальную систему, почти не занимающую места.

Усилители АР bit с 9-канальным встроенным процессором открывают 
широкие возможности для ОЕМ-интеграции и имеют возможность выбора 

из семи вариантов конфигурации с помощью переключателя на корпусе. 
Доступны 8-канальная версия усилителя (АР8.9 bit), 5-канальная (АР5.9 

bit) и 4-канальная (АР4.9 bit).

AP8.9 bit

AP5.9 bit

AP4 D

AP4.9 bit

AP1 D

DRC AB
опция

DRC MP
опция

ОЕМ ИНТЕГРАЦИЯ

УСИЛИТЕЛИ УСИЛИТЕЛИ

ОЕМ ИНТЕГРАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AP8.9 bit AP5.9 bit AP4.9 bit AP4 D AP1 D

Количество каналов 8 - 4 5 4 - 2 4 - 2 1

Выходная мощность (RMS) @ 
12,0 + 14,4 В

@ 4 Ом

Вт х канал 35 x 8
20 x 2 + 50 x 2 

+ 150 x 1
70 x 4 70 x 4 310 x 1

Вт х канал 
(мостовое 
включение)

130 x 4 - 260 x 2 260 x 2 -

@ 2 Ом Вт х канал 65 x 8
40 x 2 + 90 x 2

+ 270 x 1 
130 x 4 130 x 4 540 x 1

Встроенный аудио процессор √ √ √ - -

Выходная 
мощность 
(RMS)

4Ом 1 %THD, 14,4 В Вт х канал 35 x 8
20 x 2 + 50 x 2 

+ 150 x 1
70 x 4 70 x 4 310 x 1

Отношение 
сигнал-шум

при выходной 
мощности 1 Вт

дБА 85 80 75 85 79 

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Простая настройка процессора позволяет 
получить превосходные результаты за 
короткое время. Использование мастера 
настройки помогает всего в несколько кликов 
сконфигурировать входы и выходы и провести 
деэквализацию сигнала от штатного головного 
устройства.

PRIMA TOWER KIT
Система крепления 
АРТК 3 (Audison Prima 
Tower Kit 3) позволяет 
сэкономить место, 
объединив три 
усилителя в единую 
конструкцию без 
риска перегрева.
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АКУСТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ

ОЕМ ИНТЕГРАЦИЯ

Помимо разных вариантов дизайна технология 
AIF подразумевает богатый выбор аксессуаров 
для крепежа твитера:

1.  Адаптер с ушками крепления для установки в 
штатные места.

2. Угловой адаптер. 
3.  Адаптер для врезной установки на 

поверхность.

Параметры динамиков рассчитаны с помощью метода конечных элементов 
(FEM – Finite Element Method) и измерительного оборудования Klippel R&D Scan 
Vibrometer. Окончательный дизайн и характеристики системы выбраны после 
многочисленных тестов и прослушиваний в R&D Audison. 

Технология AIF (Any Install Faceplate) позволяет установить 
твитер АР 1Р практически в любое подходящее место без 
потери качества звучания. В комплекте есть несколько 
вариантов фронтальной панели твитера:

1.  Совсем без гриля - для установки в штатные места с 
оригинальными сетками, которые не всегда имеют 
хорошие акустические  характеристики.

2.  Классический защитный гриль в виде сетки: оптимальное 
соотношение между уровнем защиты и качеством 
звучания.

3.  Элегантный открытый гриль с четырьмя спицами: 
максимальное качество звучания при установке твитера 
на стойки или треугольники зеркал.

1 2 3

1 2 3
APK 165P

2-ПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Новые 2-полосные акустические системы Prima APK 165P имеют 
улучшенные характеристики благодаря применению новых компонентов и 

технических решений. Акустика имеет традиционно высокий для серии Prima 
уровень чувствительности, а высокая подводимая мощность до 345 Ватт 
Peak, позволяет уверенно сочетать эту акустику с усилителем мощности 

Prima Forza AP F8.9 bit.

КРОССОВЕРЫ APCX P 2T, APCX P 2W 
Система комплектуется четырьмя отдельными проводными кроссоверами 
что облегчает их размещение и монтаж в тех автомобилях, где штатные 
места для твитеров расположены не в дверях, а в панели приборов или 
стойках лобового стекла. После многочисленных тестов и прослушиваний в 
R&D Audison был выбран ассиметричный дизайн 6/12 дБ/окт., который имеет 
более ровную фазочастную характеристику. Частота раздела 4 кГц, также 
как и компоненты кроссоверов были выбраны с точки зрения надежности 
работы при высокой подводимой мощности.

AP 6.5P
НЧ/СЧ-динамик AP 6.5Р оснащен мощным магнитом 
и при этом имеет умеренную монтажную глубину. 
Звуковая катушка намотана легким омедненным 
алюминиевым проводом (CCAW – Copper Clad 
Aluminium Wire) и имеет увеличенные диаметр и 
высоту – 32 х 14 мм, что обеспечивает хороший 
запас по мощности. Динамик играет очень легко и 
быстро, средние частоты звучат ясно и разборчиво.

AP 1P 
Твитер АР 1Р с мягким куполом из материала Tetolon имеет более «открытый» 
дизайн фронтальной панели в отличие от «стандартного» АР 1. Мощная двойная 
неодимовая магнитная система в сочетании с большой звуковой катушкой 
диаметром 25 мм без охлаждения ферромагнитной жидкостью обеспечивают 
выдающийся динамический отклик и разрешение в области высоких частот. 
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APK 165 Ω2
2-ПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

APK 163
3-ПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

APK 165
2-ПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Грили в комплекте

ОЕМ ИНТЕГРАЦИЯ ОЕМ ИНТЕГРАЦИЯ

APCX TW 
Кроссовер имеет двухпозиционный переключатель уровня, который 
позволяет добиться правильного тонального баланса при разных 
вариантах установки: +2 дБ если твитер установлен за штатной сеткой 
и 0 дБ для установки в стойке без дополнительных препятствий между 
твитером и слушателем.

Акустическая система APK 165 Ω2 с номинальным импедансом 2 Ом 
разработана для максимального использования мощностного потенциала 

усилителя АР8.9 bit.

В трёхполосной модели АРК 163, используются раздельные кроссоверы 
для каждой полосы, что упрощает установку акустических систем при 

апгрейде штатной аудиосистемы.

АКУСТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ

Грили в комплекте

Грили в комплекте
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APK 130
2-ПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

APK 570
2-ПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ОЕМ ИНТЕГРАЦИЯ ОЕМ ИНТЕГРАЦИЯ

Электроакустические параметры НЧ/СЧ динамиков оптимизированы для 
их традиционной установки в двери. Компактные корзины позволяют 

установить их в любые автомобили, имеющие соответствующие 
посадочные размеры для динамиков.

APK 690
2-ПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Акустические системы АРК 570 и APK 690 идеально подходят для 
автомобилей, у которых посадочные места для динамиков в дверях имеют 

соответствующие размеры 5 х 7 и 6 х 9 дюймов. Они укомплектованы 
твитерами АР 1 и спроектированными специально для этих моделей 

компактными кроссоверами.   

Колизей, Рим

АКУСТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ

Грили в комплекте
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КОМПОНЕНТЫ КОМПОНЕНТЫ

ОЕМ ИНТЕГРАЦИЯ

AP 6.5 - AP 6.5 2Ω
ВУФЕР

AP 690
ВУФЕР

AP 8
ВУФЕР

AP 2
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК

Prima AP 2 – это компактные 50 мм широкополосные (Wide-Range) динамики 
диффузорного типа с частотной характеристикой, которая перекрывает весь 

диапазон от средних до высоких частот - от 150 до 20 000 Гц. Они предназначены 
для установки автомобили, такие как General Motors, Ford, Mercedes-Benz и Toyota 

Group, которые имеют штатные места в панели приборов с аналогичными размерами. 
Главное преимущество излучения широкого спектра частот одним динамиком 

заключается в минимизации фазовых искажений. Абсолютная когерентность даёт 
более точную фокусировку образов на звуковой сцене, сконцентрированной в верхней 

части приборной панели. Низкий уровень искажений обеспечивает естественную и 
комфортную звуковую подачу.

AP 5
ВУФЕР

AP 4
СРЕДНЕЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИК

AP 1
ТВИТЕР

Компоненты акустических систем Audison Prima - от твитера АР 1 до 
низкочастотных динамиков  АР 8 и АР 690 - имеют всё необходимое для 

корректной OEM-интеграции и предусматривают множество решений для 
лёгкой установки в штатных местах. Серия обладает мощным звучанием в 

сочетании с высокой отдачей и сбалансированным тембром.

НЧ/СЧ-динамик AP 6.5 2Ω с номинальным импедансом 2 Ома разработан для 
максимального использования мощностного потенциала усилителя АР8.9 bit. 

способного выдавать 65 Вт на 2-омную нагрузку.

Овальные динамики AP 690 предназначены для установки в штатные места 
автомобилей с аналогичными размерами в качестве фронтального мидбаса. Это в 
первую очередь автомобили Toyota Group, Ford, Chevrolet, Dodge и GM. Параметры 

AP 690 оптимизированы для работы в дверях с большим объемом, при этом 
отличный панч сочетается с глубиной баса.

Грили в комплекте
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Грили в комплекте

APX 6.5APX 5

APX 690

APX 4

APX 570

АРХ 4, АРХ 5, АРХ 6.5 и АРХ 570 имеют оригинальную конструкцию твитеров, 
заключённых в акустическую линзу, спроектированную для получения максимально 
линейной частотной характеристики внеосевого излучения, что особенно важно при 

типичной установке динамиков в двери. В модели АРХ 690 нагрузкой для твитера 
является 40-мм рупор, позволяющий поднять чувствительность до 96 дБ SPL.

КОАКСИАЛЬНЫЕ 
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

КОНЦЕНТРИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТВИТЕРА 
Концентрическая компоновка твитера, 
интегрированного в центр НЧ/СЧ-динамика, 
позволяет получить линейную фазовую 
характеристику и улучшить параметры звуковой 
сцены в автомобиле.

OEM ИНТЕГРАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AP 1 AP 2 AP 4 AP 5 AP 6.5 AP 6.5 Ω2 AP 8 AP 690

Мощность
пиковая, Вт

150 ФВЧ 3,5  кГц @ 
12 дБ/окт.

50 120 150 210 210 300 300

продолжительная, 
Вт 

- 25 40 50 70 70 100 100

Частотный 
диапазон

Гц 2k ÷ 20k 150 ÷ 20k 80 ÷ 7,5k 70 ÷ 5k 60 ÷ 5k 60 ÷ 5k 35 ÷ 3k 40 ÷ 5k

Чувствительность дБ 93 83,5 91 93 93,5 95 93,5 95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ APX 4 APX 5 APX 6.5 APX 570 APX 690

Мощность
пиковая, Вт 120 150 210 210 300

продолжительная, 
Вт 

40 50 70 70 100

Частотный 
диапазон

Гц 80 ÷ 23k 70 ÷ 23k 60 ÷ 23k 60 ÷ 23k 40 ÷ 23k

Чувствительность дБ 91 93 94 93 96

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ APK 130 APK 165 APK 165 Ω2 APK 165P APK 163 APK 570 APK 690

Мощность
пиковая, Вт 225 300 300 345 375 300 300

продолжительная, 
Вт 

75 100 100 115 125 100 100

Частотный 
диапазон

Гц 70 ÷ 20k 60 ÷ 20k 50 ÷ 20k 50 - 24k 50 ÷ 20k 55 - 20 k 40 - 20 k

Чувствительность дБ 93 dB 93,5 dB 95 dB 92,5 93,5 dB 93,5 95

Пьяцца деи Мираколи, Пиза
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Динамик APS 8 R был разработан для применения  
в компактном 8,5-литровом фазоинверторном 

корпусе с настройкой порта от 30 до 40 Гц.

Грили  в комплекте для 
всех моделей APS

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ
Дизайн диффузора, 
пылезащитного колпачка 
и корзины гарантирует 
большой ход при сохранении 
минимальной посадочной 
глубины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ APS 8 R APS 8 D APS 10 D APS 10 S4S

Мощность
пиковая, Вт 500 500 800 800

продолжительная, Вт 250 250 400 400

Импеданс Ом 4 4 + 4 4 + 4 4

Чувствительность дБ 84 83.5 84 83,5

ОЕМ ИНТЕГРАЦИЯ

APS 8 D
САБВУФЕР

APS 10 D
САБВУФЕР

APS 10 S4S
САБВУФЕР

APS 8 R
САБВУФЕР

Сабвуферы Prima APS 10 D и APS 8 D способны показать максимальную 
производительность в ультракомпактных закрытых корпусах объемами всего от 10 и 7,5 
литров, соответственно. Оптимальные объёмы для этих динамиков составляют 12 и 8,5 

литров. Оба динамика имеют двойные 4-омные звуковые катушки и оснащены разъемами, 
упрощающими подключение к усилителям и конфигурирование системы.

APS 10 S4S имеет одинарную 4-омную звуковую катушку, что делает его  идеальным  
для работы совместно с процессорным усилителем AP F8.9 bit, выдающим в мостовом 

включении пары каналов мощность 260 Вт. Другой удачный вариант применения – 
сабвуфер на двух APS 10 S4S в параллельном включении для работы совместно с AP F1D, 

способным выдать на 2-омную нагрузку мощность 800 Вт.

САБВУФЕРЫ САБВУФЕРЫ

МОЩНЫЙ МАГНИТ 
FEM-оптимизированная 
магнитная система (Finite Element 
Modeling) для безупречного 
контроля на высоких мощностях 
и больших ходах диффузора.

БЕЗ ОСЕВОГО 
ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ 
За счёт отсутствия осевого 
отверстия динамик можно 
монтировать вплотную к задней 
стенке.

ОЕМ ИНТЕГРАЦИЯ
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Глубина 
всего 131 мм, 
включая гриль и 
крепления 2S2!

Глубина всего 131 
мм, включая гриль и 

крепления 2S2!

Глубина всего 142 
мм, включая гриль 
и крепления 2S2!

SSD -2 SIDES 2 SOUNDS 
Вы можете выбрать один из нескольких видов 
монтажа, в том числе динамиком вверх (Up-
Firing) или динамиком вниз (Down-Firing). За 
счёт дополнительной акустической нагрузки, 
создаваемой при установке  динамиком вниз, 
вы получаете возможность менять характер 
звучания в басовом диапазоне.

REFLEX BOX 
Настройка порта подбиралась с тем, 
чтобы максимально использовать 
особенности салонов автомобилей на 
частотах ниже 60 Гц, обеспечив в этом 
диапазоне «концентрацию» звуковой 
энергии и тем самым повысив отдачу 
сабвуфера в басовом регистре.

APBX 8 DS
КОРПУСНОЙ САБВУФЕР

APBX 8 R
КОРПУСНОЙ САБВУФЕР

КОРПУСНЫЕ САБВУФЕРЫ

APBX 10 DS
APBX 10 S4S

ОЕМ ИНТЕГРАЦИЯ

КОРПУСНЫЕ САБВУФЕРЫ КОРПУСНЫЕ САБВУФЕРЫ

ОЕМ ИНТЕГРАЦИЯ

Сабвуфер АРВХ 8 DS в закрытом акустическом оформлении обладает впечатляющим 
соотношением размера и отдачи. Он способен показать великолепное звучание 

при подключении к моноканалу АР5.9 bit или при мостовом подключении к двум 
парам каналов АР F8.9 bit. АРВХ 10 DS и APS 10 S4S – 10-дюймовые сабвуферы  в 
невероятно компактных  закрытых 12-литровых корпусах - предназначены для 

высокопроизводительных систем Prima с усилителями AP1 D и AP F1D. Механический 
линейный ход диффузоров более 18 мм (от края до края) даёт возможность ощутить 

по-настоящему могучий бас, а оптимально подобранные параметры Тиля-Смолла 
обеспечивают идеальный баланс для всех музыкальных жанров.

Сабвуфер АРВХ 8 R с 8-дюймовым динамиком, имеющим одинарную 
звуковую катушку с номинальным импедансом 4 Ом, использует 

фазоинверторное акустическое оформление и прекрасно показывает себя 
совместно с усилителями АР bit.

SUB SMART PLUG 
Блок подключения позволяет быстро 
монтировать и снимать сабвуфер и содержит 
как обычные нажимные терминалы, так и 
коннекторы Plug&Play для подключения к 
усилителям Audison Prima или коммутации 
звуковых катушек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ APBX 8 R APBX 8 DS APBX 10 DS APBX 10 S4S

Тип оформления ФИ ЗЯ ЗЯ ЗЯ

Мощность
пиковая, Вт 500 500 800 800

продолжительная, Вт 250 250 400 400

Импеданс Ом 4 4 + 4 4 + 4 4
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в комплекте
HRC AP

ОЕМ ИНТЕГРАЦИЯ

АКТИВНЫЕ 
САБВУФЕРЫ

АКТИВНЫЕ 
САБВУФЕРЫ

ОЕМ ИНТЕГРАЦИЯ

Активные сабвуферы Prima оснащены встроенным усилителем D-класса с 
технологией НЕ-LI (High Efficiency Low Impedance), которая позволяет получить 

выдающуюся мощность при использовании специально разработанных низкоомных 
динамиков. Компактные закрытые корпуса высотой всего 158 мм (с креплениями 
2S2) рассчитаны в точном соответствии с параметрами динамиков для получения 

максимальной басовой отдачи. Проводной пульт HRC АР даёт возможность управлять 
уровнем сабвуфера непосредственно с водительского места. КОРРЕКТНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 

И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
Сабвуферы оснащены двумя 
типами входов - Hi-Level и 
Low-Level, а также системой 
автоматического включения.

ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР 
Фильтр нижних частот с 
крутизной 12 дБ/окт. можно 
настроить на частоту от 50 
до 200 Гц или отключить, 
если сабвуфер используется 
совместно с процессором.

BASS BOOST 
Настраиваемый Bass 
Boost (0 ÷ 6 дБ) работает 
на центральной частоте 45 
Гц, позволяя подчеркнуть 
весомость басового 
диапазона.

APBX 8 AS2
АКТИВНЫЙ САБВУФЕР

APBX 10 AS2
АКТИВНЫЙ САБВУФЕР

ТЕХНОЛОГИЯ НЕ-LI (HIGH EFFICIENCY LOW IMPEDANCE)
Использование усилителя без повышающего DC-DC 
преобразователя совместно с динамиком, имеющим 
сверхнизкий импеданс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ APBX 8 AS APBX 10 AS

Тип 
оформления

ЗЯ ЗЯ

Мощность

пиковая, Вт 500 800

продолжительная, 
Вт 

250 400

Импеданс Ом 0,4 0,16

Специальная следящая схема входного каскада 
DBT (Dynamic Bass Tracking) контролирует форму 
сигнала в режиме реального времени и сглаживает 
пики, которые могут привести к появлению 
искажений на больших уровнях громкости. Это 
позволяет максимально эффективно использовать 
возможности усилителя с технологией HE-LI и 
добиться четкого динамичного баса даже при 
максимальном уровне мощности.

Колизей, Рим
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КОМПЛЕКТ PRIMA SOUND 
PACK ПРЕВРАЩАЕТ 
САЛОН АВТОМОБИЛЯ В 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ, НЕ МЕНЯЯ 
ЕГО ОБЛИК.

Вы можете собрать свой собственный комплект, 
используя онлайн-конфигуратор. Комплект  Prima 
Sound Pack поднимает качество звучания на новый 
уровень, доставляя невероятное удовольствие от 
любимой музыки.

КОМПЛЕКТЫ PRIMA SOUND PACK
Инженеры Audison провели множество 
измерений и прослушиваний и создали файлы с 
оптимальными настройками для многих моделей 
автомобилей.  Их можно бесплатно скачать с 
веб-сайта конфигуратора.

КАБЕЛИ PLUG&PLAY
Готовые кабели обеспечивают максимально простую 
и быструю установку в соответствии с философией 
«Plug&Sound».

DCC - DIRECT COCKPIT CURRENT 
Концепция DCC основана на инновационной системе 
контроля потребления тока и позволяет подключать 
усилители АР bit к штатной силовой проводке с 
использованием готовых кабелей без необходимости 
прокладывать дополнительные провода.

Конфигуратор Prima 
Sound Pack

КОМПЛЕКТЫ 
PRIMA SOUND PACK
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100 мм (4-дюймовые) коаксиальные акустические 
системы APBMW X доступны в вариантах Х4Е и Х4М. 
Они разработаны для моделей BMW и Mini, в которых не 
предусмотрены компонентные тыловые системы.

Вы можете выбрать низкочастотные 
динамики между вариантом S8-2 с 
импедансом 2 Ом и S8-4 с импедансом 4 
Ом в соответствии с концепцией апгрейда 
вашей аудиосистемы.

Конфигуратор 
Sound Pack 
на веб-сайте  
Audison

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ APBMW K4E APBMW K4M APBMW X4E APBMW X4M APBMW S8-2 APBMW S8-4

Мощность

пиковая, Вт 100 100 80 80 300 300

продолжи-
тельная, Вт

50 50 40 40 150 150

Импеданс Ом 4 4 4 4 2 4

Частотный 
диапазон

Гц 90 ÷ 23k 90 ÷ 23k 100 ÷ 22k 100 ÷ 22k 40 ÷ 500 35 ÷ 500

Чувствительность дБ 89 89 88 88 91 88

НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ
Во всех динамиках Prima Sound 
Pack для BMW и Mini используются 
неодимовые магниты для повышения 
отдачи при сохранении минимальных 
габаритов и веса.

АЛЮМИНИЕВАЯ ЛИТАЯ 
КОРЗИНА 
Особый дизайн корзин 
минимизирует влияние их 
конструкции на звучание.

ПОДСЕДЕЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ
Низкочастотные динамики APBMW 
S размером 200 мм (8 дюймов) для 
замены штатных громкоговорителей 
под передними сиденьями максимально 
используют имеющуюся акустическую 
нагрузку для получения глубокого и 
четкого баса.

APBMW K4E APBMW K4M

APBMW S8-2 / S8-4APBMW X4E APBMW X4M
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SM4E GM4E

КОМПЛЕКТЫ SOUND PACK ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ BMW И MINI

КОМПЛЕКТЫ SOUND PACK ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ BMW И MINI

КОМПЛЕКТЫ PRIMA SOUND PACK КОМПЛЕКТЫ PRIMA SOUND PACK

2-полосные комплекты APBMW К для BMW и Mini способны создать 
трехмерную звуковую сцену и обладают точным тонально сбалансированным 

звучанием. В зависимости от модели используются два варианта СЧ-
динамиков К4Е и К4М, комплекты поставляются со всеми необходимыми 

установочными аксессуарами BMW и Mini.

APBMW A4E
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Автомобили Ford F-150 имеют разные штатные места для установки 
акустических систем в зависимости от года выпуска. Онлайн 
конфигуратор предлагает разные варианты оснащения, от базового 
Standard до продвинутого Plus. В продвинутых вариантах апгрейда 
мощные фронтальные акустические системы АРК 690 или АРК 570 
с овальными вуферами включаются поканально и дополняются 
тыловыми коаксиальными динамиками АРХ 6.5 или АРХ 570.

Систему идеально дополняет активный сабвуфер APBX 10 
AS2 который устанавливается под задними сиденьями и 
практически не занимает места. В полной конфигурации 
с сабвуфером комплект Sound Pack имеет очень мощное 
звучание без искажений и с большим динамическим 
диапазоном. 

Список аксессуаров: 
1. адаптеры крепления твитеров  AP 1 *
2.  адаптеры крепления динамиков  AP 6.5 Ω2 / 

APX 6.5 *
3.  адаптеры крепления динамиков   APK 690 / 

APX 690 *
4.  кабели для подключения акустических 

систем с оригинальными разъемами *

*  В зависимости от года выпуска автомобиля и 
состава системы

APK 690

Для автомобилей F-150 со штатной 
аудиосистемой без усилителя 
мощности разработаны  комплекты 
Plug&Play T-Harness кабелей и 
удлинителей. Они подключаются   
таким образом, что выход головного 
устройства по высокому уровню 
подается на вход процессорного 
усилителя (в зависимости от состава 
системы AP5.9 bit или AP8.9 bit), а 
выход усилителя в обратную сторону 
подключается к акустическим 
системам через штатную проводку.

APBX 10 AS 2

SOUND PACK ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ FORD F-150

SOUND PACK ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ FORD F-150

КОМПЛЕКТЫ PRIMA SOUND PACK КОМПЛЕКТЫ PRIMA SOUND PACK

Комплект Sound Pack для культового американского пикапа Ford 
F-150. Онлайн конфигуратор на веб-сайте  Audison позволит подобрать 

оптимальный комплект оборудования. 

После установки процессорного 
усилителя AP8.9 bit, который 
является основным компонентом 
системы, в него можно загрузить 
готовые настроечные файлы 
созданные инженерами R&D Audison. 
Файлы имеют два настроенных 
пресета –Driver  для водителя и 
Overall для всех пассажиров.

Если автомобиль F-150 оснащен штатной 
аудиосистемой Sony Sound System с 
усилителем мощности, комплект Sound Pack 
подключается к ней  с помощью интерфейса  
iDatalmk Maestro AR (продается отдельно) и 
дополнительных межкомпонентных кабелей. 

APX 6.5

AP8.9 bit
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APSP G7

КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ APSP G7 
HARNESS
В соответствии с технологией DCC 
пакет Prima Sound Pack APSP GOLF 7 
комплектуется специальным кабелем, 
который обеспечивает питание АР8.9 
bit G7, подключение к головному 
устройству и акустическим системам с 
использованием штатной проводки и 
разъемов (Pin to Pin). Наличие готового 
кабеля делает подключение усилителя 
к головному устройству и акустическим 
системам предельно простым, быстрым 
и безопасным.

КОНФИГУРАЦИЯ КАНАЛОВ АР 8.9 bit G7

КАНАЛЫ РЕЖИМ ДИНАМИКИ МОЩНОСТЬ

1-2 Стерео Фронтальные НЧ/СЧ-
динамики AP 6.5 Ω2 G7 2 x 65 Вт RMS @ 2 Ома

3-4 Стерео Тыловые штатные 
динамики 2 x 35 Вт RMS @ 4 Ома

5-6 Стерео Фронтальные штатные 
твитеры 2 x 35 Вт RMS @ 4 Ома

7-8 Мост Сабвуфер APBX G7 1 x 130 Вт RMS @ 4 Ома

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер
мм 250

дюйм 10

Мощность

пиковая, Вт 900

продолжи-
тельная, Вт 

300

Импеданс Ом 4
*  Опционально, не входит в APSP 

G7, приобретается отдельно.

APBX G7* SUBWOOFER
Опциональный сабвуфер, который 
прекрасно вписывается в багажник 
автомобиля.
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ФРОНТАЛЬНЫЕ НЧ/СЧ-ДИНАМИКИ  AP 6.5 Ω2 G7 
НЧ/СЧ-динамики AP 6.5 Ω2 G7 с номинальным импедансом 
2 Ом имеют уровень чувствительности 95 дБ и разработаны 
для максимального использования мощностного 
потенциала усилителя AP8.9 bit , способного выдавать 65 
Вт на 2-омную нагрузку.  Комплект дополнен жгутами для 
подключения и установочными аксессуарами для быстрого 
монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Фронт

Компонент   AP 6.5 Ω2 G7 *

Размер мм (дюйм) 165 (6,5)

Мощность
пиковая, Вт 210

продолжительная, Вт 70

Импеданс Ом 2

Частотный диапазон Гц 60 ÷ 20 к

Кроссовер 2-полосный активный

*  в системе  используются фронтальные штатные твитеры в 
поканальном включении от процессорного усилителя

AP8.9 bit G7

Комплект Prima Sound Pack разработан специально для апгрейда штатной 
аудиосистемы автомобиля VW Golf 7. Он включает в себя процессорный 

усилитель  АР8.9 bit G7 с предустановленными настройками  и фронтальные 
НЧ/СЧ-динамики  AP 6.5 Ω2 G7 Prima . Для лёгкого подключения комплект 

содержит все необходимые кабели и аксессуары. Опциональный сабвуфер АРВХ 
G7 спроектирован так, чтобы идеально вписаться в багажник и максимально 

эффективно использовать мощностные возможности АР8.9 bit G7.

SOUND PACK ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ VW GOLF G7

SOUND PACK ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ VW GOLF G7

КОМПЛЕКТЫ PRIMA SOUND PACK КОМПЛЕКТЫ PRIMA SOUND PACK

AP8.9 bit G7
Процессорный усилитель Audison AP8.9 bit G7 - основа комплекта APSP G7. 
Предустановленная конфигурация каналов с кроссоверами, временными задержками 
и эквалайзером обеспечивает наилучшее звучание аудиосистемы в Gol VII и 
предусматривает возможность  дополнения системы сабвуфером  АРВХ G7.
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Усилители SR нового поколения, разработаны и 
выполнены на самом современном технологическом 
уровне.  Передовая технология усиления D-класса 
ADT (Audison D-Class Technology) сочетается с 
компактными размерами и очень привлекательным и 
функциональным внешним дизайном.

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ, 
КОМПАКТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

Площадь Синьории, Флоренция
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SR 1.500 SR 4.300 SR 4.500 SR 5.600

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ И НАСТРОЙКИ 
Усилители SR оснащены фильтрами с 
широкими возможностями настроек, 
все регуляторы и переключатели 
расположены на верхней панели 
корпуса под защитной накладкой 
из сатинированного алюминия с 
логотипом Audison. При работе с 
процессорами семейства Audison bit 
секция фильтра может быть полностью 
отключена.

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ, КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

УСИЛИТЕЛИ УСИЛИТЕЛИ

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ, КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Мощность 
(RMS)

4 Ома, 
1%THD, 
14,4 В

Вт х канал 500 x 1 75 x 4 125 x 4 75 x 4 + 300 x 1

Отношение 
сигнал-
шум

При 
выходной 
мощности 
1 Вт

дБА 75 82 83 Front + Rear: 84 
Sub: 75 дБА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SR 1.500 SR 4.300 SR 4.500 SR 5.600

Количество каналов 1  4 - 3 - 2  4 - 3 - 2  5 - 3

Выходная мощность 
(RMS) @14,4 В

@ 4 Ома

Вт х канал 500 x 1 85 x 4 130 x 4 75 x 4 + 330 x 1

Вт х канал
(мост) - 250 x 2 450 x 2 230 x 2 + 310 x 1

@ 2 Ома Вт х канал 800 x 1 130 x 4 220 x 4 -

@1 Ом Вт х канал 1000 x 1 - - -

ТЕХНОЛОГИЯ USS 
Усилители SR имеют как линейные, так 
и высокоуровневые входы и могут быть 
подключены к любым источникам, в том 
числе и штатным головным устройствам. 
Технология USS (Universal Speakers 
Simulator) позволяет усилителю корректно 
работать с ОЕМ аудиосистемами, 
оснащенными функцией самодиагностики 
(Speaker Load Detection), определяющей 
наличие подключенных к штатному 
усилителю динамиков.

После долгих инженерных изысканий и, конечно же, прослушиваний (в том числе и 
«слепых» сравнительных) команда  R&D Audison представила для усилителей SR новую 
усовершенствованную технологию усиления D-класса ADT (Audison D-Class Technology). Она 
позволила значительно уменьшить размер усилителей, сохранив традиционно высокое 
качество звука Audison.

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ДИЗАЙН
Параллельно с разработкой схемотехники, центр стиля Audison 
занимался разработкой современного эстетичного и функционального 
внешнего дизайна. Усилители SR получили компактные корпуса из 
экструдированного алюминия, закругленные углы облегчают их установку 
в ограниченных пространствах. Развитые радиаторы охлаждения по 
бокам позволили обойтись без встроенных вентиляторов, которые могут 
создавать шум и собирать пыль на себе и печатной плате.  
Все разъемы для подключения удобно расположены вдоль одной из 
длинных сторон корпуса усилителя. Есть возможность ориентации 
логотипа в зависимости от взаимного расположения компонентов в 
системе. Двухцветный светодиодный индикатор отображает состояния 
статуса усилителя.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ bit One HD Virtuoso bit One bit Nove bit Ten

Аудио входы

Аналоговые входы: высокоуровневый Speaker In / низкоуровневый Pre In, количество каналов 12. + 6 8 + 6 6 + 6 4 + 4

Аналоговый низкоуровневый вход AUX 1 2 1 1

Технология USS – Universal Speakers Simulator √ - √ √

Оптический цифровой вход TOSLINK 2 1 2 -

Коаксиальный цифровой вход - 1 - -

Высокоуровневый вход для подключения системы Hands Free - 1 - 1

Аудио выходы
Низкоуровневый аналоговый выход Pre Out 13 8 9 5

Цифровой аудиовыход AD Link (для подключения к совместимым усилителям Audison с интерфейсами AC Link / AD Link) 13 8 - -

Передача данных и сигналы 
управления

USB порт для подключения и настройки с персонального компьютера √ √ √ √

Шина AC Link для управления усилителями и подключения пульта управления DRC / DRC MP / DRC AB √ √ √ √

Вход Remote In √ √ Только для пульта DRC Только для пульта DRC

Выход Remote Оut с регулировкой времени задержки включения √ с фиксированным временем √ √

Вход Phone Mute - √ √ √

Возможности OEM интеграции

Автоматическая деэквализация √ √ √ √

Автоматическая компенсация временных задержек штатной аудиосистемы √ - - -

Компенсация All Pass фильтров штатной аудиосистемы √ - - -

Автоматическая проверка полярности входных сигналов √ - - -

Функция суммирования отдельных каналов штатной аудиосистемы и восстановление широкополосного сигнала √ √ √ √

Конфигурация Pass-Through √ - - -

Автоматическая настройка с помощью анализатора звука  Audison bit Tune √ √ √ √

Пошаговая настройка конфигурации входных и выходных каналов √ √ √ √

Регулировка входной 
чувствительности и громкости

Тестовые сигналы для настройки (с возможность их скачивания с веб сайта) CD/DVD/USB 
(в зависимости от комплектации) CD-DVD CD CD

Регулировка входной чувствительности Master входа автоматическая с ПК автоматическая с ПК ручная ручная

Независимая регулировка уровня громкости каждого выходного канала - 40 + 0 дБ - 40 + 0 дБ - 40 + 0 дБ - 40 + 0 дБ

Эквалайзеры

Динамический эквалайзер √ √ - -

Bass Boost регулируемый параметрический (до + 12 
дБ; 10 + 500 Гц) -  регулируемый параметрический (до + 

12 дБ; 10 + 500 Гц) -

Автоматическая деэквализация сигналов штатной аудиосистемы с помощью тестовых сигналов с компенсацией временных задержек' √ √ √

Эквалайзеры Input EQ для каждого дополнительного входа  10-полосный параметрический 1 IIR + 9 
FIR: -15 / + 12 дБ 31-полосный третьоктавный:  +/-12 дБ - -

Эквалайзеры для каждой группы выходных каналов  основанные на модели  IIR фильтров  IIR mode: 13-полосный 
параметрический IIR: -15 / + 12 дБ 31-полосный третьоктавный:  +/-12 дБ 10-полосный параметрический 

эквалайзер: +/-12 дБ  31-полосный третьоктавный:  +/-12 дБ

Эквалайзеры для каждой группы выходных каналов основанные на модели  FIR фильтров FIR mode: 12-полосный 
параметрический 3 IIR + 9

FIR: -15 / + 12 дБ
- - -

Общий эквалайзер Main EQ  6-полосный параметрический 1 IIR + 5 
FIR: -15 / + 12 дБ - - -

Кроссоверы

Тип фильтра: Full Range (фильтр выключен), Low Pass (фильтр НЧ),
High Pass (фильтр ВЧ), Band Pass (полосовой фильтр) √ √ √ √

Изменение частоты среза фильтра  70 начальных фиксированных значений 
от 10 Гц до 20 кГц с возможностью 
выбора частоты с точностью 1 Гц

70 фиксированных значений от 10 Гц 
до 20 кГц

68 фиксированных значений от 20 Гц 
до 20 кГц

 68 фиксированных значений от 20 Гц 
до 20 кГц

Модель и крутизна спада фильтра FIR / Linkwitz -Butterworth -Bessel от 6 до 
48 дБ/окт. Linkwitz -Butterworth от 6 до 48 дБ/окт. Linkwitz -Butterworth от 6 до 24 дБ/окт.  Linkwitz -Butterworth от 6 до 24 дБ/окт.

Band Pass фильтр с ассиметричной настройкой крутизны спада фильтра √ - √ √

Функция Link для объединения настроек левого и правого каналов √ √ √ √

Функция Mute: для каждого выходного канала (On/Off) √ √ √ √

Функция Invert Phase: инверсия фазы для каждого выходного канала (0°/180°) √ √ √ √

Регулировка временных 
задержек

Настройка расстояний Set Distance (в см и дюймах)  с автоматическим расчетом временных задержек в миллисекундах от 
самого дальнего динамика в системе плюс возможность точной настройки Fine Set в миллисекундах √ √ √ √

Время задержки 0 + 22 мс 0 + 22 мс 0 + 15 мс 0 + 15 мс

Регулировки с пультов 
управления DRC / DRC MP / 
DRC AB

Пульт управления Digital Remote Control (DRC/DRC MP/ DRC AB) в комплекте V (DRC MP) V (DRC) V (DRC AB) Опция  / DRC AB

Master Volume, Subwoofer Volume, Balance, Fader; Input selection; выбор предустановок (Preset) из памяти Memory √ √ √ √

Регулировка Bass Boost √ - √ -

Включение/выключение динамического эквалайзера √ √ - -

Память процессора - Memory Количество предустановок (Preset) в памяти процессора с возможностью выбора с пульта управления DRC/DRC MP/DRC AB 8 4 4 2

Программное обеспечение для 
настройки процессора

Под управлением операционной системы Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), минимальное разрешение экрана 1024 x 600 √ √ √ √
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

AV 1.1 AV 3.0 AV 6.5 AV X6.5 AV K6

Тип ВЧ-динамики СЧ-динамики СЧ/НЧ-динамики Коаксиальные АС 2-полосные АС

Номинальный 
диаметр

ВЧ-динамик мм 
(дюймы) 28 (1,1) - - 25 (1) 28 (1,1)

СЧ-динамик мм 
(дюймы) 70 (3) - - -

СЧ/НЧ-динамик 
мм (дюймы) - - 165 (6,5) 165 (6,5) 165 (6,5)

Мощность, Вт
пиковая 180 включение через ФВЧ 

2,0 кГц @ 12 дБ/окт.
100 включение через ФВЧ 

250 Гц @ 12 дБ/окт. 200 200 250

продолжительная - - 100 100 125

Импеданс Ом 4 4 4 4 4

Частотный 
диапазон Гц 1,2 к ÷ 22 к 200 ÷ 14 к 50 ÷ 7 к 50 ÷ 22 к 50 ÷ 22 к

Уровень 
чувствительности дБ 92 93 91 91 91

Магнит

ВЧ-динамик Неодимовый REN - - Неодимовый REN Неодимовый REN

СЧ/НЧ-динамик - Неодимовый REN
Ферритовый с высокой 
плотностью магнитного 

потока

 Ферритовый с высокой 
плотностью магнитного 

потока

Ферритовый с высокой 
плотностью магнитного 

потока 

Материал купола / 
диффузора

ВЧ-динамик Tetolon - - Tetolon Tetolon

СЧ/НЧ-динамик -
Пресованная целлюлоза 
с хлопковым волокном и 
пропиткой Light Damping

Пресованная целлюлоза 
с хлопковым волокном и 
пропиткой Light Damping  

 Пресованная целлюлоза 
с хлопковым волокном и 
пропиткой Light Damping 

Пресованная целлюлоза 
с хлопковым волокном и 
пропиткой Light Damping  

Защитные сетки В комплекте В комплекте Опция Опция В комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AV uno AV due AV quattro AV 5.1k - AV 5.1k HD

Количество каналов 1  2 - 1  4 - 3 - 2 (A/B) 5 (A/B/C)

Выходная мощность 
(RMS) @ 14,4 В

@ 4 Ома Вт х канал 700 x 1 260 x 2 120 x 4/400 x 2
75 x 2/A + 140 x 2/B + 

600 x1 /С
@ 4 Ома Вт х канал - 900 x 1 120 x 2 + 400 x 1 (3Ch) -

@ 4/2 Ома Вт х канал - - 120 x 2 + 200 x 2
75 x 2/A + 140 x 2/B + 

1000 x 1/С

@ 2/4 Ома Вт х канал - - 200 x 2 + 400 x 1 (3Ch)
75 x 2/A + 250 x 2/B + 

600 x 1/С
@ 2 Ома Вт х канал 1300 x 1 450 x 2 200 x 4 -
@ 1 Ом Вт х канал 1700 x 1 - - -

Фильтры

Широкополосный режим 
Full Range для всех 
каналов

Да Да Да Да, в версии с модулем AV 
bit IN HD – по умолчанию

High  Pass (фильтр ВЧ) Гц @ дБ/окт. - 50 + 5000 @12 A/B: 50 + 5000 @12
A: 50 +5000 @12 

-  отсутствует в версии с 
модулем AV bit IN HD 

- - -
B: 50 + 1000 @ 12 - 

отсутствует в версии с 
модулем AV bit IN HD   

Low Pass (фильтр НЧ) Гц @ дБ/окт. 50 + 150 @ 24 50 + 5000 @12 A/B: 50 + 5000 @12
B: 250 + 5000 @12 

-  отсутствует в версии с 
модулем AV bit IN HD

- 50 + 500 (mono) @ 24 B: 50 + 500 (mono) @ 24
C: 50 +150 @24 - отсутствует 

в версии с модулем AV 
bit IN HD

Subsonic Гц @ дБ/окт. Off, 20 +50 @ 24 - - -

PRE Out Гц @ дБ/окт. High Pass: 50 + 150 @ 12 Full Range Full Range
Full Range - в версии с 

модулем AV bit IN HD в виде 
цифровых выходов AD Link

Регулировка уровня 
сабвуфера с помощью 
проводного пульта  VCRA

(-50 + 6) дБ Да Только в режиме Low Pass 
mono 24 дБ/окт. 

Только для каналов В в 
режиме Low Pass mono 24 

дБ/окт.
Только для канала С

Коэффициент 
гармонических 
искажений THD

1 кГц / 100 Гц @ 4 Ома % 0,04 0,04 0,04 A/B: 0.05 / C: 0.3

Отношение сигнал-шум A-взвешенное @ 1 В дБА 95 100 100 A/B: 100 / C: 87

Демпинг-фактор 1 кГц / 100 Гц @ 4 Ома 160 120 100 A/B: 100 / C: 80

Возможность 
подключения проводного 
пульта VCRA - Remote Sub 
Volume Control (опция)

Да Да Да Да - отсутствует в версии с 
модулем AV bit IN HD

Габаритные размеры Ш х Д х В
мм 220 x 470 x 58 220 x 470 x 58 220 x 470 x 58 220 x 470 x 58

дюймы 8,66 x 18,50 x 2,28 8,66 x 18,50 x 2,28 8,66 x 18,50 x 2,28 8,66 x 18,50 x 2,28

Выходная 
мощность 
RMS

4 Ом, 0,1% THD, 14,4 В Вт х канал 700 x 1 260 x 2 120 x 4 75 x 2 + 140 x 2 + 600 x 1

Отношение 
сигнал-шум

При выходной мощности 
1 Вт дБА 80 80 80 A/B: 80 - C: 78

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AP F8.9 bit/24V AP8.9 bit AP5.9 bit AP4.9 bit

Количество каналов 8 - 4 8 - 4 5 4 - 2

Выходная мощность 
(RMS) @ 14,4 В

@ 4 Ом Вт х 
канал

85 x 8 / 260 x 4 (мостовое 
включение)

35 x 8 / 130 x 4 (мостовое 
включение) 20 x 2 + 50 x 2 + 150 x 1 70 x 4 / 260 x 2 (мостовое 

включение)

@ 2 Ом Вт х 
канал 130 x 8 65 x 8 40 x 2 + 90 x 2 + 270 x 1 130 x 4

ВОЗМОЖНОСТИ 
ВСТРОЕННОГО 
АУДИОПРОЦЕССОРА

Тип фильтра Full Range / High Pass/ Low Pass / Band Pass

Модель и крутизна спада 
фильтра дБ/окт. Linkwitz @ 12/24 - Butterworth @ 6/12/18/24

Изменение частоты среза 
фильтра Гц 68 фиксированных значений @ 20 + 20 к

Регулировка Invert Phase 0° /180°

Bass Boost Регулируемый параметрический (до + 12 дБ; 20 + 400 Гц)

Возможности ОЕМ 
интеграции

Функция суммирования отдельных каналов штатной аудиосистемы и восстановление широкополосного сигнала с помощью 
де-эквализации

Выходной эквалайзер 10-полосный параметрический независимый для каждого из девяти каналов процессора:

±12 дБ; 20 Гц +20 кГц cm / in. 0 ÷ 510 / 0 ÷ 200.8 

Регулировка временных 
задержек см Настройка расстояний Set Distance от 0 до 510 см  с автоматическим расчетом временных задержек в миллисекундах от 

самого дальнего динамика в системе плюс возможность точной настройки Fine Set в миллисекундах

Предустановленные 
фиксированные пресеты  1 - 7, выбираются переключателем Presets

Коэффициент 
гармонических 
искажений THD

1 кГц  @ 4 Ом % 0,06 0,05 0,08 0,1

Отношение сигнал-шум 
для Master входа

Весовой коэффициент 
A  @ 1 В дБА 100 95 95 95

Отношение сигнал-шум 
для цифрового входа

Весовой коэффициент 
A  @ 1 В дБА 105 100 100 100

Демпинг-фактор 1 кГц  @ 4 Ом > 110 > 70 > 70 > 170

Пульт DRC МР/DRC AB Опция Опция Опция Опция Optional

Габаритные размеры Ш х В х Д мм 238 x 49,5 x 155 198 x 45,5 x 134 198 x 45,5 x 134 198 x 45,5 x 134

дюймы
9,37 x 
1,95 x 
6,1

7,8 x 1,8 x 5,27  7,8 x 1,8 x 5,27  7,8 x 1,8 x 5,27 7.8 x 1.8 x 5.27

Выходная 
мощность 
RMS

4 Ом, 0,1% THD, 14,4 В Вт х 
канал 85 x 8 35 x 8 20 x 2+50 x 2+150 x 1 70 x 4

Отношение 
сигнал-шум

При выходной мощности 
1 Вт дБА 80 85 80 75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AP F1D AP4 D AP1 D

Количество каналов 1 4 - 2 1

Выходная мощность 
(RMS) @ 14,4 В @ 4 Ома Вт х канал 500 70 x 4/ 260 x 2 (мостовое 

включение) 310

@ 2 Ома Вт х канал 800 130 x  4 540

Коэффициент 
гармонических 
искажений THD

1 кГц  @ 4 Ома % 0,1 0,1 0,2

Отношение сигнал-шум Весовой коэффициент 
A  @ 1 В дБА 101 95 100

Демпинг-фактор 1 кГц  @ 4 Ома 120 170 160

Габаритные размеры Ш х В х Д мм 238 x 49,5 x 155 198 x 45,50 x 134 198 x 45,50 x 134

дюймы 9,37 x 1,95 x 6,1 7,8 x 1,8 x 5,27 7,8 x 1,8 x 5,27 

Выходная 
мощность 
RMS

4 Ом, 0,1% THD, 14,4 В Вт х канал 500 70 x 4 310

Отношение 
сигнал-шум

При выходной мощности 
1 Вт дБА 80 85 79
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КОМПОНЕНТЫ PRIMA

AP 1 AP 2 AP 4 AP 5 AP 6.5 AP 6.5 Ω2 AP 8 AP 690

Тип ВЧ-динамики Широкополос-
ные динамики

СЧ/НЧ-дина-
мики 

СЧ/НЧ-дина-
мики 

СЧ/НЧ-дина-
мики 

СЧ/НЧ-дина-
мики 

СЧ/НЧ-дина-
мики 

СЧ/НЧ-дина-
мики 

Размер

ВЧ-динамик мм 
(дюймы) 26 (1) - - - - - - -

СЧ-динамик мм 
(дюймы) - 50 (2) 100 (4) - - - - -

СЧ/НЧ-динамик 
мм (дюймы) - - - 130 (5) 165 (6,5) 165 (6,5) 200 (8) (6 x 9)

Мощность, Вт
пиковая

150 при 
включении 

через ФВЧ 3,5 
кГц @12 дБ/

окт.

50 120 150 210 300 300 300

продолжи-
тельная - 25 40 50 70 100 100 100

Импеданс Ом 4 4 4 4 4 2 4 4

Частотный 
диапазон Гц 2 к ÷ 20 к 150 ÷ 20 к 80 ÷ 7,5 к 70 ÷ 5 к 60 ÷ 5 к 50 ÷ 5 к 35 ÷ 3 к 35 ÷ 5 к

Чувствитель-
ность дБ 93 83,5 91 93 93,5 95 93,5 95

Магнит

ВЧ-динамик Неодимовый - - - - - - -

СЧ/НЧ-
динамик -  Неодимовый

REN

Ферритовый 
с высокой 

плотностью 
магнитного 

потока

Ферритовый 
с высокой 

плотностью 
магнитного 

потока

Ферритовый 
с высокой 

плотностью 
магнитного 

потока

Ферритовый 
с высокой 

плотностью 
магнитного 

потока

Ферритовый 
с высокой 

плотностью 
магнитного 

потока

Ферритовый 
с высокой 

плотностью 
магнитного 

потока

Материал 
купола/
диффузора

ВЧ-динамик Tetolon - - - - - -

СЧ/НЧ-
динамик - Алюминий

Пресованная 
целлюлоза 

с влаго-
защитной 
пропиткой

Пресованная 
целлюлоза 

с влаго-
защитной 
пропиткой  

Пресованная 
целлюлоза 

с влаго-
защитной 
пропиткой

Пресованная 
целлюлоза 

с влаго-
защитной 
пропиткой  

Пресованная 
целлюлоза 

с влаго-
защитной 
пропиткой

Пресованная 
целлюлоза 

с влаго-
защитной 
пропиткой  

Защитные сетки В комплекте - - - - - - -

КОМПОНЕНТНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ PRIMA

APK 130 APK 165 APK 165 Ω2 APK 165P APK 163 APK 570 APK 690

Тип 2-полосные АС  2-полосные АС 2-полосные АС 2-полосные АС 3-полосные АС 2-полосные АС 2-полосные АС 

Размер

ВЧ-динамик 
мм (дюймы) 26 (1) 26 (1) 26 (1) 29 (1,14) 26 (1) 26 (1) 26 (1)

СЧ-динамик 
мм (дюймы) - - - - 100 (4) - -

СЧ/НЧ-
динамик мм 
(дюймы)

130 (5) 165 (6,5) 165 (6,5) 165 (6,5) 165 (6,5) 5 x 7 6 х 9

Мощность, Вт
пиковая 225 300 300 345 375 300 300

продолжи-
тельная 75 100 100 115 125 100 100

Импеданс Ом 4 4 2 4 4 4 4

Частотный диа-
пазон Гц 70 ÷ 20 к 60 ÷ 20 к 50 ÷ 20 к 50 ÷ 20 к 50 ÷ 20 к 55 - 20 к 40 - 20 к

Чувствительность дБ 93 93,5 95 92,5 93,5 93,5 93,5

Magnet

ВЧ-динамик Неодимовый
REN

Неодимовый
REN

Неодимовый
REN

Неодимовый
REN

Неодимовый
REN

Неодимовый
REN

Неодимовый
REN

СЧ/НЧ-
динамик

Ферритовый 
с высокой 

плотностью 
магнитного 

потока 

Ферритовый 
с высокой 

плотностью 
магнитного 

потока

Ферритовый 
с высокой 

плотностью 
магнитного 

потока 

Ферритовый 
с высокой 

плотностью 
магнитного 

потока

Ферритовый 
с высокой 

плотностью 
магнитного 

потока 

Ферритовый 
с высокой 

плотностью 
магнитного 

потока 

Ферритовый 
с высокой 

плотностью 
магнитного 

потока 

Материал купола/
диффузора

ВЧ-динамик Tetolon Tetolon Tetolon Tetolon Tetolon Tetolon Tetolon

СЧ/НЧ-
динамик

Пресованная 
целлюлоза с 

влагозащитной 
пропиткой

Пресованная 
целлюлоза с 

влагозащитной 
пропиткой  

Пресованная 
целлюлоза с 

влагозащитной 
пропиткой

Пресованная 
целлюлоза с 

влагозащитной 
пропиткой

Пресованная 
целлюлоза с 

влагозащитной 
пропиткой  

Пресованная 
целлюлоза с 

влагозащитной 
пропиткой

Пресованная 
целлюлоза с 

влагозащитной 
пропиткой  

Защитные сетки В комплекте  В комплекте В комплекте Опцияl В комплекте - -

PRIMA SPEAKERS CO КОАКСИАЛЬНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ PRIMA AXIAL

APX 4 APX 5 APX 6.5 APX 570 APX 690

Тип 2-полосные АС 2-полосные АС 2-полосные АС 2-полосные АС 3-полосные АС 

Размер

ВЧ-динамик мм 
(дюймы) 24 (0,9) 24 (0,9) 24 (0,9) 24 (0,9) Супертвитер -15 (0,6)

СЧ-динамик мм 
(дюймы) - - - - Твитер - 40 (1,58)

СЧ/НЧ-динамик 
мм (дюймы) 100 (4) 130 (5) 165 (6,5) (5 x 7) (6 x 9)

Мощность, Вт
пиковая 120 150 210 210 300

продолжительная 40 50 70 70 100

Импеданс Ом 4 4 4 4 4

Частотный 
диапазон Гц 80 ÷ 23 к 70 ÷ 23 к 60 ÷ 23 к 60 ÷ 23 к 40 ÷ 20 к

Чувствитель-
ность дБ 91 93 94 94 96

Магнит

ВЧ-динамик Неодимовый
REN

Неодимовый
REN

Неодимовый
REN

Неодимовый
REN

Неодимовый
REN

СЧ/НЧ-динамик
Ферритовый с 

высокой плотностью 
магнитного потока 

Ферритовый с 
высокой плотностью 

магнитного потока

Ферритовый с 
высокой плотностью 

магнитного потока 

Ферритовый с 
высокой плотностью 

магнитного потока

Ферритовый с 
высокой плотностью 

магнитного потока 

Материал купо-
ла/диффузора

ВЧ-динамик PEI PEI PEI PEI PEI

СЧ/НЧ-динамик

Пресованная 
целлюлоза с 

влагозащитной 
пропиткой

Пресованная 
целлюлоза с 

влагозащитной 
пропиткой

Пресованная 
целлюлоза с 

влагозащитной 
пропиткой  

Пресованная 
целлюлоза с 

влагозащитной 
пропиткой

Пресованная 
целлюлоза с 

влагозащитной 
пропиткой  

Защитные сетки - - - - В комплекте

САБВУФЕРЫ PRIMA

APS 8 R APS 8 D APS 10 D APS 10 S4S

Тип Сабвуфер Сабвуфер Сабвуфер Сабвуфер 

Размер мм (дюймы) 200 (8) 200 (8) 250 (10) 250 (10)

Рекомендован-
ный тип и объем 
корпуса

литров ФИ 8,5 ЗЯ 8,5 ЗЯ 12 ЗЯ 12

Мощность, Вт
пиковая 500 500 800 800

продолжительная 250 250 400 400

Импеданс Ом 4 4 + 4 4 + 4 4

 Чувствитель-
ность дБ 84 83,5 84 83,5

Магнит
Ферритовый с высокой 
плотностью магнитного 

потока 

Ферритовый с высокой 
плотностью магнитного 

потока

Ферритовый с высокой 
плотностью магнитного 

потока 

Ферритовый с высокой 
плотностью магнитного 

потока

Материал 
диффузора

Пресованная целлюлоза с 
влагозащитной пропиткой

Пресованная целлюлоза с 
влагозащитной пропиткой  

Пресованная целлюлоза с 
влагозащитной пропиткой

Пресованная целлюлоза с 
влагозащитной пропиткой  

Защитная сетка В комплекте В комплекте  В комплекте  В комплекте
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КОРПУСНЫЕ САБВУФЕРЫ PRIMA

APBX 8 R APBX 8 DS APBX 10 DS APBX 10 S4S APBX G7 APBX 8 AS2 APBX 10 AS2

Тип кор-
пуса ФИ ЗЯ ЗЯ ЗЯ ФИ Активный, ЗЯ Активный, ЗЯ

Размер 
динамика мм (дюймы) 200 (8) 200 (8) 250 (10) 250 (10) 250 (10) 200 (8) 250 (10)

Габа-
ритные 
размеры 
корпуса

 мм (дюй-
мы)

473 (18,62) x 334 
(13,15) x 109 (4,29)

377 (14,84) x 334 
(13,15)x 109 (4,29)

472 (18,58) x 334 
(13,15) x 120 (4,72)

472 (18,58) x 334 
(13,15) x 120 (4,72)

984 (38,74) x 125 
(4,92) x 356 (14,02)

386 (15,2) x 158 (6,22) 
x 298 (11,73)

460 (18,11) x 158 
(6,22) x 338 (13,31)

Мощ-
ность, Вт пиковая 500 500 800 800 900 500 800

продолжи-
тельная 250 250 400 400 300 250 400

Импеданс Ом 4 4 + 4 4 + 4 4 4 0,4 0,16

 Чувстви-
тельность дБ - - - - - - -

Магнит
Ферритовый с 

высокой плотностью 
магнитного потока 

Ферритовый с 
высокой плотностью 

магнитного потока

Ферритовый с 
высокой плотностью 

магнитного потока 

Ферритовый с 
высокой плотностью 

магнитного потока 

Ферритовый с 
высокой плотностью 

магнитного потока

Ферритовый с 
высокой плотностью 

магнитного потока 

Ферритовый с 
высокой плотностью 

магнитного потока

Материал 
диффу-
зора

 
Пресованная цел-
люлоза с влагоза-
щитной пропиткой

Пресованная цел-
люлоза с влагоза-
щитной пропиткой  

Пресованная цел-
люлоза с влагоза-
щитной пропиткой

Пресованная цел-
люлоза с влагоза-
щитной пропиткой

Пресованная цел-
люлоза с влагоза-
щитной пропиткой  

Пресованная цел-
люлоза с влагоза-
щитной пропиткой

Пресованная цел-
люлоза с влагоза-
щитной пропиткой  

Защитная 
сетка В комплекте В комплекте  В комплекте В комплекте В комплекте  В комплекте  В комплекте

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ PRIMA  ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ BMW & MINI

APBMW X4M APBMW X4E APBMW K4E APBMW K4M APBMW S8-2 APBMW S8-4

Тип Коаксиальные АС Коаксиальные АС 2-полосные АС  2-полосные АС  НЧ-динамик НЧ-динамик

Размер

ВЧ-динамик мм 
(дюймы) 24 (0,9) 24 (0.9) 29 (1.1) 29 (1.1) - -

СЧ-динамик мм 
(дюймы) 100(4) 100(4) 100(4) 100(4) - -

НЧ-динамик мм 
(дюймы) - - - - 200 (8) 200 (8)

Мощность, Вт
пиковая 80 80 100 100 300 300

продолжительная 40 40 50 50 150 150

Импеданс Ом 4 4 4 4 2 4

Частотный 
диапазон Гц 100 +22 к 100 +22 к 90 ÷ 23k 90 ÷ 23k 40 + 500 35 + 500

Чувствитель-
ность дБ 88 88 89 89 91 88

Магнит

ВЧ-динамик Неодимовый REN Неодимовый REN Неодимовый REN Неодимовый REN - -

СЧ-динамик Неодимовый REN Неодимовый REN Неодимовый REN Неодимовый REN - -

НЧ-динамик - - - - Неодимовый REN Неодимовый REN 

Материал 
купола/
диффузора

ВЧ-динамик Tetolon Tetolon Tetolon Tetolon - -

СЧ/НЧ-динамик

 Пресованная 
целлюлоза с 
хлопковым 
волокном

Пресованная 
целлюлоза с 
хлопковым 
волокном 

 Пресованная 
целлюлоза с 
хлопковым 
волокном

Пресованная 
целлюлоза с 
хлопковым 
волокном 

 Пресованная 
целлюлоза с 
хлопковым 
волокном

Пресованная 
целлюлоза с 
хлопковым 
волокном 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SR 1.500 SR 4.300 SR 4.500 SR 5.600

Количество каналов 1 4 - 3 - 2 4 - 3 - 2 5-3

Выходная мощность 
(RMS) @ 14,4 В

@ 4 Ома Вт х канал 500 x 1 85 x 4 / 250 x 2 130 x 4 / 450 x 2 -

@ 4 Ома
Вт х канал 
(мостовое 
включение)

- 80 x 2 + 250 x 1 120 x 2 + 480 x 1 75 x 4 + 330 x 1 / 230 x 2 
+ 310 x 1

@ 4/2 Ома  Вт х канал - - - 115 x 4 + 550 / 230 x 2 
+ 550 x 1

@ 2/4 Ома  Вт х канал - 130 x 2 + 260 x 1 220 x 2 + 440 x 1 -

@ 2 Ома  Вт х канал 800 x 1 130 x 4 220 x 4 -

@ 1 Ома  Вт х канал 1000 x 1 - - -

Фильтры

Широкополос-
ный режим 
Full Range для 
всех каналов

- Да Да Только каналы А и В

High  Pass 
(фильтр ВЧ) Гц @ дБ/окт. - A CH: 50 ÷ 3,2 к @ 12 A CH: 50 ÷ 3,2 к @12 A CH: 50 ÷ 5 к @12

- В CH: 50 ÷ 3,2 к @12 В CH: 50 ÷ 3,2 к @12 В CH: 50 ÷ 5 к @12

Band Pass 
(полосовой 
фильтр)

Гц @ дБ/окт. - - - В CH: 50 ÷ 500 (Hi) @ 12 -50 
÷ 5 кГц (Lo) @12

Low Pass 
(фильтр НЧ) Гц @ дБ/окт. 50 ÷  250 @ 24 A CH: 50 ÷ 3,2 к @12 A CH: 50 ÷  3,2 к @12 С CH: 50 ÷  500 @ 24

- В CH: 50 ÷  3,2 к @12 В CH: 50 ÷  3,2 к @12 -

Bass Boost Гц @ дБ В CH: 50 (0 ÷ 12) В CH: 50 (0 ÷ 12) С CH: 50 (0 ÷  12)

Subsonic Гц @ дБ/окт. On/Off 25 Hz @ 24 - - -

PRE Out Гц @ дБ/окт. High Pass: 50 ÷  250 
@12 Full Range Full Range -

Возможность 
регулиров-
ки уровня 
сабвуфера 
с помощью 
пульта VCR-S1

(-20 ÷ 6) dB Да - - Да

Коэффициент 
гармонических 
искажений THD

1 кГц  @ 4 Ома % 0,1 0,03 0,08 0,02

Отношение сигнал-шум
Весовой 
коэффициент 
A  @ 1 В

дБА 100 100 105 105

Демпинг-фактор 1 кГц  @ 4 Ома > 300 150 200 300

Проводной пульт 
управления VCR-S1 
- Remote Sub Volume 
Control

Опция - - Опция Optional

Габаритные размеры
Ш х Д х В мм 264 x 155 x 47,5 190 x 155 x 47,5 264 x 155 x 47,5 294 x 155 x 47,5

дюймы 10,39 x 6,10 x 1,87 7,48 x 6,10 x 1,87 10,39 x 6,10 x 1,87 11,57 x  6,10 x 1,87

Выход-
ная мощ-
ность 
RMS

4 Ом, 0,1% THD, 
14,4 В Вт х канал 500x1 75x4 125x4 75 x 4 + 300 x 1

Отноше-
ние сиг-
нал-шум

отн. вых. 
мощности 
1 Вт

дБА 75 82 83 75 Вт: 84  дБА- 300 Вт: 
75 дБА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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История Audison - это история инноваций и смелых проектов с 
уникальными достоинствами. В 1991 году был представлен HR 100 – 
один из самых амбициозных проектов компании. Он впервые получил 
имя собственное – The Amplifier  - то есть «Усилитель» с большой буквы. 
Благодаря его созданию технология проектирования и производства 
техники Audison поднялась на качественно новый уровень. HR 100 - 
это одна из знаковых вех не только в истории Audison, но и в целом в 
истории автомобильного High-End Audio.

Несколько лет спустя был создан бренд THESIS и усилители HV sedici и 
HV trenta. Следуя своим традициям  Audison и сегодня расширяет границы 
возможностей автомобильной аудиотехники наивысшего качества и 
продолжает славную историю достижений. Их нельзя все перечислить на 
страницах этого каталога, но вы можете вспомнить их вместе с нами на 
официальном веб-сайте https://ru.audison.eu/about-us/timeline/.

HR 100, усилитель

HV sedici, усилитель

‘91

‘94

ИСТОРИЯ 
AUDISON

Название Audison происходит  от слияния латинских слов AUDIO (СЛЫШАТЬ) 
и SONUS (ЗВУК); они характеризуют исторические корни и философию 
этой компании, которая была создана в регионе Марке на восточном 
побережье  Италиии. Регион славится ремесленными традициями, развитой 
инфраструктурой и промышленностью, в том числе производством 
традиционных музыкальных инструментов и передовых электронных 
компонентов.

Именно здесь, в 1979 году в городке Потенца Пичена страсть к изысканному 
звучанию музыки побудила основателей компании, специалистов из разных 
областей электроники, взяться за разработку компонентов, способных 
воссоздать идеальное звучание.

Словно мастера, вручную собирающие музыкальные инструменты, создатели 
Audison отбирали материалы, экспериментировали и слушали результаты своей 
работы снова и снова.
Как и в самом начале, сегодня все продукты Audison  представляются рынку 
только после того, как они полностью удовлетворят своих создателей, выполнят 
все предъявляемые требования и докажут своё абсолютное качество.

По часовой стрелке: первый усилитель  Audison; основатели компании: Пьетро 
Панталеоне, Мария Риккобелли, Эмидио Ваньони; Потенца Пичена, Италия 

ЕДИНСТВО ИСТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ

Istinto Innovatiovo – «Инстинкт к инновациям» – это 
основная философия Audison, которая находит 
отражение в каждой детали каждого продукта. 
Инновации – это то, что выводит решения любых задач 
за привычные общепринятые рамки.

В Audison весь процесс проектирования нацелен 
на создание автомобильных аудиосистем, 
представляющих для потребителя особую ценность 
и поднимающих удовольствие прослушивания в 
автомобиле на новые высоты. Дизайн – это забота 
о деталях, элегантность, как во внешней, так и в 
инженерной эстетике, безупречность исполнения.

СОЧЕТАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭМОЦИЙ
Audison имеет богатую историю в области новаторских знаковых решений 
для воспроизведения звука. Мы имеем десятки патентов и продолжаем 
расширять наши технологические границы. Открывая новые рубежи в 
высококачественном воспроизведении звука, мы делаем реальными самые 
смелые мечты аудиофилов.

СТРЕМЛЕНИЕ К КАЧЕСТВУ
Мы относимся к воспроизведению звука как к форме искусства, которая 
требует особой страсти. Мы заботимся о мельчайших деталях, имея большой 
опыт в выборе материалов, придерживаемся самых высоких стандартов на 
каждом этапе производства и используем самые современные инструменты 
тестирования и контроля. Стремление к высокому качеству звучания не 
приемлет компромиссы.

ИНСТИНКТ К 
ИННОВАЦИЯМ

ИСТОРИЯ AUDISON

HV trenta, усилитель
‘95



Elettromedia - итальянская компания-производитель, один из мировых лидеров в сфере 
высококачественной автомобильной аудиотехники. Компания основана в 1987 году 
в Потенца Пичена (Potenza Picena) группой молодых специалистов, объединенных 
страстной идеей создавать лучшие в мире усилители мощности для автомобильных 
аудиосистем. Со временем ассортимент существенно вырос по составу и разнообразию, 
но всегда представляет лучшие достижения мировой аудиотехники с безупречной 
репутацией. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира, имеет 
бессчетное количество наград высшего достоинства от экспертов аудио индустрии. К 
настоящему времени доступно свыше 3000 страниц публикаций в прессе о различных 
образцах техники, производимой Elettromedia (https://www.elettromedia.com/media-
centre/press-review/). Продукция Elettromedia выпускается под торговыми марками 
Audison, Hertz, Connection и AZ audiocomp. Это обширный спектр разных по назначению 
устройств, аксессуаров и электронных компонентов для конечных потребителей  и 
профессионалов Car и Marine Audio. С 2008 года Elettromedia выпускает профессиональные 
громкоговорители Lavoce Italiana.

Контакты: Elettromedia s.r.l.
Strada Regina km 3,500 - 62018 Potenza Picena (Mc) - Italy
T +39 0733 870 870 - F +39 0733 870 880 - elettromedia.com 
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www.audison.eu

Веб-сайт 
Elettromedia

ИНСТИНКТ К 
ИННОВАЦИЯМ



Специф
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В СОСТАВЕ ELETTROMEDIA
62018 Potenza Picena (MC) Italy 
Тел. +39 0733 870 870 - Факс +39 0733 870 880 
www.elettromedia.com 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР (ИМПОРТЁР): ООО 
«Чернов Аудио» 
Россия, 123007, Москва, ул. 3-я Магистральная, д. 30, стр. 2 
тел. +7 495 721 1381 
www.tchernovaudio.com 

www.audison.eu


